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Détail du tableau de 
commandes.

Détail du presseur 
pneumatique actionné.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SL1-3000 SL1-4000 SL1-5000 SL1-6000

Code commercial ZM084 ZM085 ZM086 ZM087

Capacité utile mm 3000 x 1300 4000 x 1300 5000 x 1300 6000 x 1300

Épaisseur maximale de la planche à coller mm 150 150 150 150

Quantité de montants verticaux avec cylindre nombre 6 8 10 12

Poussée de chaque cylindre hydraulique Kg 2500 2500 2500 2500

Force exercée avec des planches d'une épaisseur de 
80 mm. Kg / cm2 6 6 6 6

Presseurs frontaux nombre en option en option en option en option

Puissance centrale hydraulique HP 3 3 3 3

CARACTÉRISTIQUES 

• Presses hydrauliques pour la production de  
planches en bois lamellé non structurelles

• Encombrement restreint avec chargement  
frontal

• Vaste gamme de dimensions de 3000 mm à  
8000 mm.

• Montants verticaux coulissants
• Distributeur avec 2 leviers de commande
• Bases de support réglables en hauteur
• Vaste gamme d'accessoires

SL1
HYDRAULIQUES POUR 
PLANCHES EN BOIS LAMELLÉ


