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MACHINES COMBINEES
COMBINEES 5/6 OPERATIONS

3 moteurs 2.9 kw (S6) tri ou mono

Lame @ 250 mm 1

Hauteur de coupe 85 mm’

Largeur dégau/rabot :

260 0u 310 mm

Chariot 1450 mm / Cadre a béquille sur

bras télescopique avec 2 butées escamotables
Options : Cadre a béquille ;
sur bras télescopique I) -
avec 2 butées escamotables, mortaiseuse, :
kit de déplacement, arbre Tersa !,i

ROBLAND INA /410

3 moteurs 3.7 kw (S6) sur 310, 3 moteurs 4.4 kw (S6) sur 410

Lame @ 315 mm / Hauteur de coupe 107 mm (85 mm avec inciseur)
Largeur dégau/rabot : 310 mm (410 mm NX 410)

Chariot : 1600 mm / Cadre a béquille sur bras télescopique

et deux butées escamotables

Options : inciseur, chariot 2000 ou 2500 mim,

mortaiseuse, kit déplacement,

arbre Tersa -~

Moteur 5.5 kw / Largeur 530 mm

Hauteur de rabotage : 250 mm / Montée baisse motorisée avec affichage numeérique
]

de la hauteur

2 vitesses d'avance : 6/12 mt/min
Guide de dégau Aigner
Arbre 4 fers Tersa

Options :

Moteur 7.5 kw

Protecteur SUVAMATIC,
arbre lames affittables,
ouverture des tables

assistance électrique,
variateur de vitesse davance...

I:!.I :! ';‘ kllll
D 410
Moteur 4.5 kw (86)
Arbre @ 90 a 4 fers
Capacités de rabotage 410 x 250 mm
Montée baisse électrique
avec affichage compteur mécanique
Démarrage automatique étoile triangle
Options :
Moteur 7,5 kw,
arbre Tersa, Pack confort,
protectenr SUVAMATIC, mortaiseuse. ..

3 moteurs 4.4 kw (56)

Lame @ 300 inciseur monté

Hauteur de coupe 100 mm a 90° / 70 mm a 45°
Largeur dégau/rabot: 310 / 410 mm.

Inciseur motorisé / Chariot longueur 2500 mm
Cadre a béquille Z 3 sur bras télescopique

avec 2 butées escamotables

Options : Chariot 2800 ou 3100 mm, mortaiseuse,
arbre Tersa, cadre Z4...

NASL :
Moteur 310 : 3.7 kw (56), . 'Y
410: 4.4 kw (S6) WrosLap .
Arbre @ 70 a 3 fers NXSD a1g
Capacités de rabotage
310 x 230 mm

(410 x 230 NXSD 410)
Options : Arbre Tersa,
mortaiseuse, kit de déplacement... /

Moteur 7 kw (S6) / Arbre @ 100 4 4 fers

Capacités de rabotage 510 x 250 mm / 2 vitesses d'avance

Montée baisse électrique avec affichage compteur mécanique

Démarrage automatique étoile triangle

Options : Moteur 7 kw, arbre Tersa, Pack confort, protecteur SUVAMATIC,
mortaiseuse lourde...




COMBINEES / DEGAUCHISSEUSES / RABOTEUSES

COMBINEES TOUPIE/SCIE

2 moteurs 2.9 kw (S6) / Lame () 250 mm 2 moteurs 3.7 kw (S6) / Lame () 315 mm e' dF y
Hauteur de coupe 85 mm / Chariot 1450 mm Hauteur de coupe 107 mm (85 mm avec inciseur) ! A
Livrée avec guide donglet et Chariot 1600 mm i
presseur excentrique QRS Cadre a béquille sur bras télescopique avec 2 butées escamotables lz e
Option : —_ Options : Inciseur; chariot 2000 ou 2500 min, largeur de ¥
kit de déplacement -r}. - coupe 1200 mm, affichage digital au guide paralléle <
4 © il
T 2 moteurs 4.4 kw (S6) / Lame () 300 mm inciseur monté 'L' ’m =
Hauteur de coupe 100 mm a 90°, 70 mm a 45° / Chariot 2500 mm _ = = =
Cadre a bequille Z 3 sur bras télescopique avec 2 -
butées escamotables -

Options : Chariot 2800 0u 3100 mm, largeur de coupe 1200 mm,
affichage digital au guide paralléle, cadre Z 4

Moteur 4.5 kw (S6) / Arbre @ 90 a 4 fers Largeur utile : 500 mm / Arbre Tersa

Moteur 3.7 kw (S6), 4.4 kw (S6) KS410

Tables 1320 x 310 mm , 1800 x 410 mm KS 410 Tables 2360 mm / Démarrage automatique étoile triangle Moteur 7.5 cv / Tables longueur 2840 mm

Arbre & 704 3 fers Options : Moteur 7 kw (S6) Arbre Tersa, protecteur Réglage électrique de la table dentrée

Options : Arbre Tersa, mortaiseuse, kit de SUVAMATIC ... ’ Options : protecteur SUVAMATIC, pupitre de
et

déplacement... commande tables rallongées en entrée ou sortie.

Moteur 7 kw (S6) / Arbre @ 100 a 4 fers [ Tables 2705 mm .
Démarrage automatique étoile triangle TE—
Options : Moteur 9.2 kw (S6), arbre Tersa, protecteur SUVAMATIC ....

RABOTEUSES

ROBLAND KD 410 By
Moteur 4.4 kw (56)

Arbre @ 70 4 3 fers

Largeur de rabotage : 410 mm

ROBLAND D) U
" Moteur 7 kw (S6)
pdtl Arbre @ 1004 4 fers
Largeur de rabotage : 510 mm

Hauteur de rabotage : 230 mm —~ Hauteur de rabotage : 250 mm

Options : Arbre Tersa .... %,1 Al Montée baisse motorisée de la table a affichage mécanique
y | 2 vitesses davance : 8/16 mt min
& Démarrage automatique étoile triangle

Options : Arbre Tersa, pack confort, 2 rouleaux dans la table

ROBL,
Moteur 9.2 kw (56)
Arbre @ 120 4 4 fers

Largeur de rabotage : 630 mm
Hauteur de rabotage : 300 mm
Montée baisse motorisée

de la table (2 vitesses)

affichage digital de la hauteur
Variateur vitesse d'avance :

5a22 mt min

Démarrage automatique

étoile triangle

Options : Arbre Tersa, pack confort,
2 rouleaux dans la table, rouleau
sectionné

Version X-2 : programmateur a écran tactile

Largeur de rabotage : 630 mm

Hauteur de rabotage : 2.8/300 mm
Réglage numeérique hauteur de rabotage
2 vitesses d'avance 6/12 mt/min

Arbre Tersa

Options : Moteur 7.5 kw ou 11 kw,
variateur de vitesses davance,

rallonges de tables en entrée et en sortie,
dispositif spécial pour

profilage jusqu @ 25 mm, vacuum. ..




TOUPIES / CORROYEUSES
TOUPIES

Moteur 3.7 kw (56)

Arbre @ 30

4 vitesses de rotation :

3000/6000/7500/10 000 tr/min

Options : Wrostang
Arbre toupie @ 50

Rallonges de table

Table de tenonnage ? F

Entraineur

Moteur 5.5 kw avec variateur de vitesses 500-12 000 tr/min
Commande numérique a écran tactile 7 pouces Connect Touch
Options : Rallonges de tables, moteur

Jusqui 11 kw, numérisation

position guide, protecteur Aigner,

arbre interchangeable HSK 63,

entraineur, Connect App :

extension commande numérique

par Apple iPad

CORROYEUSES & MOULURIERES

ORRC NIOR 4
Capacités d'usinage : 180 x 130 mm / 4 arbres / 4 moteurs 5.5 cv
Options : réglage motorisé de la toupie gauche, variateur de vitesse davance,
pression pneumatique,
puissance moteurs
majorée,
numérisation
2 axes...
Autres options
sur demande

VIO al= RA P IVIAA
Capacités d'usinage : 240 x 180 mm
Disponible en version 4 4 6 arbres
Moteurs 5.5 ¢v (7.5 cv sur arbre horizontal supérieur)
Options : réglage motorisé de la toupie gauche, variateur de vitesse davance, pres-
sion preumatique, puissance moteur majorée, numérisation 2 a 4 axes, dispositif
toute largeur...
Autres options sur demande

/ MOULURIERES

ROBLANLD
Moteur 7 kw (56)
5 vitesses de rotation : [CN—
3000/4500/6000/7000/10000 tr/min
Déplacement guide de toupie
sur guides linéaires et réglages par volant
Démarrage automatique étoile triangle
Version TS (table courte)
Version TP (avec chariot a tenonner)
Options : Moteur 9.2 kw
Arbre interchangeable
Pack confort (montée baisse électrique,
affichage digital de la hauteur darbre)
Entraineur

Moteur 5.5 kw avec variateur de vitesses 500-12 000 tr/min
Disponible avec version arbre inclinable +/-46°
Commande numérique a écran tactile 7 pouces

Connect Touch

Opfions : Rallonges de tables, moteur jusqua 15 kw, rondelles

de tables numérisées, numeérisation jusqua 6 axes,

protecteur Aigner, arbre interchangeable HSK 63,

entraineur...

Connect App : extension commande numérique

par Apple iPad

“ﬂﬁ

ORRCO Vile
:A'.L ]

Capacités d'usinage : 230 x 130 mm / 4 ou 5 arbres

Moteurs 5.5 cv (7.5 cv sur arbre horizontal supérieur)

Options : réglage motorisé de la toupie gauche, variateur de vitesse davance, pression preumatique, puissance
moteur majorée, numérisation 2 axes....

Autres options

sur demande

Vile RIE R
Capacites d'usinage : 240 x 180 mm
Disponible en version 4 & 8 arbres
Moteurs 7.5 cv
Options : réglage motorisé de la toupie gauche, variateur de vitesse davance, pression pneumatique,
puissarice motevr majorée, numérisation 2 a 5 axes, dispositif toute largeur ...
Autres options sur demande




SCIES A FORMAT
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ROBLAIND INA

Moteur 3.7 kw (S6)

Lame @ 315 ( 250 mm avec inciseur) 1
Hauteur de coupe 107 mm 4 90°/ 70 mm a 45 ® (avec lame @ 315) l
Hauteur de coupe 75 mm a 90° /50 mm a 45° (avec lame ©250) i
Longueur de coupe 1600 mm BT

Options : Inciseur, moteur mono 220 V, chariot longueur de coupe 2000 ou 2500 mm, affichage digital du guide paralléle .....

Moteur 4.4 kw (S6) CZ 300, 7 kw (S6) CZ 400 , 9.2 kw (86) CZ 500 I =
Lame @ 315 (CZ 300), @ 400(CZ 400), @ 500 (CZ 500) = o
Hauteur de coupe 90 mm a 90°/ 60 mm a 45°(CZ 300) . . = — -

Hauteur de coupe 125 mm 4 90°/90 mm a 45° (CZ 400)

P | - -
Hauteur de coupe 175 mm a 90° /120 mm a 45° (CZ 500) | a
Longueur de coupe 1600 mm
Versions : =
M : manuelle il .
EL : Montée baisse et inclinaison électrique de la lame |
X1 : Montée baisse et inclinaison électrique de la lame et guide paralléle numérique * «

X3 : Montée baisse, inclinaison et déplacement du guide paralléle numériques, commande sur pupitre
Options : Inciseur, moteur mono 220 v (CZ 300), moteur plus puissant, chariot longueur de coupe 2500 mm, affichage digital du
guide paralléle, cadre Z 4...

Moteur 4.4 kw (S6) Z 300, 7 kw (S6) Z 400 , Z 500
Lame @ 315 (Z 300), @ 400 (Z 400), @ 500 (Z 500)

Hauteur de coupe 100 mm a 90°/ 60 mm a 45°(Z 300)

Hauteur de coupe 125 mm a 90° /90 mm a 45° (Z400) a
Hauteur de coupe 175 mm a 90° /120 mm a 45° (Z500)

Longueur de coupe 3500 mm

Versions :

M : manuelle

EL : Montée baisse et inclinaison électrique de la lame

X1 : Montée baisse et inclinaison électrique de la lame et guide paralléle numérique
X3 : Montée baisse, inclinaison et déplacement du guide paralléle numériques, commande sur pupitre
Options : Inciseur, moteur mono 220 v (CZ 300), moteur plus puissant, chariot longueur de coupe 2500/4100 mm, affichage *
digital du guide paralléle, cadre Z 4 ou Z 5, démarrage sur chariot...

Moteur 5.5 kw a variateur 1000 a 6000 tr/min / Lame @ 450, hauteur de
coupe 155 mm a 90° / 110 mm & 45° / Chariot longueur de coupe 3000 mm
Commande numérique a écran tactile 7 pouces Connect Touch

sur pupitre de commande

Options : Moteur 7.5, 11 ou 15 kw, lame @ 550, chariot longueur de coupe
2500, 3300, 3700, 4300, 5100 mm, inciseur numérique, guide paralléle a
réglage par volant ou déplacement numeérique, table parallelogramme, butée
digitale, commande Connect Control, Groupe lame incinable +47/-46°...

Moteur 4 kew a variateur 1000 a 6000 tr/min

Lame @ 450, hauteur de coupe 155 mm a 90° / 110 mm a 45°
Chariot longueur de coupe 3000 mm

Commande numérique a écran tactile 7 pouces ConnectTouch
Options : Moteur 5.5 ou 7.5 kw, chariot longueur de coupe 3300 ou 3700 mm,
inciseur numérique, guide paralléle a réglage par volant ou déplacement
numérique, table parallélogramme, butée digitale, commande Connect Control...




PERCEUSES MULTIBROCHES / PLAQUEUSES DE CHANTS

PERCEUSES NUMERIQUES PERCEUSES MULTIBROCHES

Ay A A

- - A
Largeur utile : 920 mm 21 broches entraxe 32 mm
Epaisseur maxi : 50 mm Profondeur de pergage 0 a 80 mm

Groupe pivotant horizontal / vertical —
et angles intermédiaires 1 .
2 presseurs pneumatiques

9 mandrins verticaux

2+2 mandrins horizontaux axe X

1+1 mandrins horizontaux axe Y

1 groupe de rainurage

Options : Groupe de défongage,

tables dentrée et sortie, lecteur code-barres

AP ACO | CENTRE USINAGE
utile (2 | B PANNEAUX

EPoint2

Longueur utile (sans limite)
Largeur utile : 1200 mm g |
Epaisseur maxi : 50 mm h 71' © "
Téte de percage a 55 broches entraxes 32 mm = L]

pour la réalisation de panneaux acoustiques E

Options : Téte de percage supplémentaire entraxe

20, 25, 40 ou 50 mm (spéciale sur demande), EAcoustic
tables dentrée et sortie, lecteur code barres

AP [ o BVitap

Systeme avance breveté D-D-T system
par 2 pinces

Longueur utile (sans limite)

Largeur utile : 920 mm

Epaisseur maxi : 50 mm

1 groupe de défongage 3.3 kw

9 mandrins verticaux

2+2 mandrins horizontaux

axe Xetaxe Y

1 groupe de défongage 3.3 kw

1 groupe de rainurage

Options : Groupe de défongage 5 kw , tables dentrée

et sortie, lecteur code-barres, renvoi dangle, systéme CLAMEX. ..

AD
-

aROOVIIN

Machine a rainurer les panneaux a commande Bvitap

numérique 3 axes

Longeur utile (sans limite) s m
Largeur utile : 1200 mm ﬁ .o © .
Epaisseur maxi : 50 mm e — B

Arbre a 7 lames ep 4 mm T

Options : tables dentrée et sortie,
lecteur code-barres...

EGrooving

N ; BVitap
Systéme avance breveté BK2 20
D-D-T systempar 2 pinces E——
Calibrage sur 4 cotés — i

PLAQU EUSES DE CHANTS Longueur utile (sans limite) “- 8 =
Largeur utile : mini 70 mm T e e ;
maxi : 1250 mm

Epaisseur mini 3 mm,

maxi : 50 mm

1 groupe de défongage 5.0 kw

12 mandrins verticaux

2+2 mandrins horizontaux axe X et axe Y

1 groupe de défongage 3.3 kw

1 groupe de rainurage

Options : Groupe de défongage 5 kw , tables dentrée et sortie, lecteur code-barres,
renvoi dangle, systeme CLAMEX...

Epaisseur panneau 8-60 mm / Largeur de chants 13-65 mm
Epaisseur de chants 0.4-3 mm, Vitesse davance 10 mt/min / Commande a écran tactile /
Coupe en bout, groupe daffleurage, groupe de raclage de colle

Options : Groupe de calibrage @ant, Groupe de raclage de rayon, groupe de polissage

. 2

EHISA DYNAMIC

Epaisseur panneau 10-60 mm / Largeur de chants 13-55 mm / Epaisseur de chants
0.4-3 mm / Vitesse davance 14 mt/min / Commande numeérique 18 axes a écran
tactile, groupe de calibrage @ant, coupe en bout, groupe daftleurage, groupe arron-
disseur, groupe de raclage de rayon, groupe de raclage de colle, groupe de polissage
Options : sur demande

AD »
=

Placage de chants pour panneaux droits 1
et courbes =
Epaisseur de panneaux : 10 2 60 mm ]
Epaisseur de chants: 1 8 3 mm

Bac a colle

Coupe en bout e
Affleurage dessus/dessous
Pupitre de commande
aécran tactile

| I"l .x' i {nﬂl Retour opérateur

pour plaqueuse de chants




CENTRES USINAGE MASSIF / PANNEAUX / SCIES VERTICALES
CENTRES USINAGE VERTICAUX

Centre d'usinage a commande numérique 3,4 ou 5 axes
Structure a portique ou a col de cygne selon modéle
Capacités d'usinage de :

X = 3240/ 5060/ 6400 *

Y= 1550/1700/ 2020 *

Z=230/300 /350 *

Données techniques et configuration sur demande
*données selon modéle

VIA RVVOOD) |\ [\ V]
Centre d'usinage a commande numérique 3,4 ou 5 axes,
Capacités d'usinage de :

X =2500/ 3100/ 3800/ 4200/ 6400 mm *

Y= 1300 /1595 /1845/ 2195 mm*

Z =200/ 400 mm *

Données techniques et configuration sur demande

*données selon modéle

SCIES VERTICALES MANUELLES

PS> £ [\ =1x O\
Chassis aluminium, groupe support de scie inox
Capacités de coupe :
1250 x 2550 x 48 mm / 158 x 3050 x 48 mm
183 x 3050 x 48 mm / 2100 x 3050 x 48 mm
Utilisation avec scie Festool TS 75 / Chassis basculant pour travail a 'horizontal
Dispositif répétitif de coupe

O | NICEL
Moteur 7.5 CV
Lame © 300, profondeur de coupe 80 mm
Capacités de coupe horizontale : 3300-4300-5300 mm
Capacités de coupe verticale : 1680-2160-2240 mm
Options sur demande

SCIES VERTICALES NUMERIQUES

RIEBIG CON | ROL
Moteur 7.5 CV / Lame @ 300, profondeur de coupe 80 mm
Capacités de coupe horizontale : 3300-4300-5300 mm
Capacités de coupe verticale : 1680-2160-2240 mm
Coupes horizontales et verticales automatiques
Options sur demande

SCIES A PANNEAUX
HORIZONTALES NUMERIQUES

IVIAS | ERVWOOD VIS 52 VIAS | ERVWOOD V] 2
Capacités de coupe 3200 x 3100 mm / Inciseur numérique / Tables a coussins dair Capacités de coupe 4300 x 4300 mm / Inciseur numérique / Tables a coussins dair
Moteur 15 kw / Lame @ 400 / Hauteur de coupe 104 mm Moteur 18.5 kw
Options : Imprimante étiquettes Lame @ 450 / Hauteur de coupe 125 mm
Options : Systéme de chargement automatique latéral ou arriére, Imprimante étiquettes
il e —
B =

|




PONCEUSES / BROSSEUSE / IMPREGNATION DU BOIS

PONCEUSES DE CHANTS

AU NLD vile [\
Oscillation réglable
Montée motorisée du groupe de pongage
Systéme d'avancement par tapis de
transport (Uniq S)
1 coté pongage massif
1 coté de pongage pour
chants plaqués
Pongage des pieces cintrées sur
le rouleau ou sur manchons
pour faibles rayons (option)

PONCEUSES LARGE BANDE

Largeur utile 650mm-1100 mm

1350mm -1620 mm
Hauteur de pongage 4 a 200 mm
Table hauteur fixe
Nombre dagrégats: 143
Version disponible
Al

dessus/dessous (train de poncage) :
Version égreneuse (modele Brillant)
Autres options sur demande

(I

IEA

Largeur utile : 40/200 mm
Hauteur utile : 160 mm
Pongage 3 ou 4 cotés (5200/4)

2 agregats supeérieurs

+ 1 agrégat latéral gauche

+ 1 agrégat latéral droit

(+ 2 agrégats inférieurs option)
Variateur agrégat

Variateur avance tapis =
Brosses inclinables Y
Choix différentes brosses

selon finition

6 rouleaux
Capacités 300 x 300 mm
Vitesse davance 10-60 mt/min

Autres versions et capacites
sur demande

[ ————C

ACIV] U 0]
Oscillation
Montée motorisée du groupe de pongage
Hauteur de travail 150 mm (200 mm GL/200)
1 coté pongage massif
1 coté pongage pour chants plaqués
Pongage des piéces cintrées sur le rouleau
ou sur manchons pour faibles rayons (option)

UNITEK EXCEL

Largeur utile 1350 mm

UNITEK NICE

Largeur utile 650 mm/950 mm

UNITEK WINNER

Largeur utile 1100 mm

Hauteur de pongage 3 a 160 mm (200 mm option)
Disponible en version 1, 2, 3 ou 4 bandes :
rouleau, rouleau + patin, 2 rouleaux,

2 rouleaux + patin, 3 rouleaux, 3 rouleaux + patin,
4 rouleaux, 3 rouleaux + patin

Disponible en version table fixe

Autres options sur demande

ARIVIAX - AN
Brosseuse a défibrer / vieillir le bois
Capacités 400/600 mm x 300 mm
Vitesse davance 3-12 mt/min
Nombre agrégats et type brosse au choix

Options sur demande

— =
;_' Soarrnexy




CADREUSES / PRESSES / ENCOLLEUSES

CADREUSES
DYNMA BPH.

CADREUSE HYDRAULIQUE VERTICALE
Capacités de serrage : 2550 x 1050 x 120 mm
2750 x 1500 x 120 mm

Options : vérins de serrage frontal,

dimensions sur mesure, disponible en version
horizontale

DYNMA VK 011

VOLUCADREUSE ELECTRO MECANIQUE POUR CAISSONS
Capacités de serrage : 2600 x 1350 x 700 mm maxi
300 x 300 x 200 mini / Commande par écran tactile

Options : Convoyeurs en entrée et sortie

PRESSES
DYNMA PAH |

PRESSE HYDRAULIQUE VERTICALE POUR LAMELLE COLLE

Capacités de serrage maxi : 3000 /6000 / 9000 mm

Largeur max 1320, mini 400 mm / Epaisseur maxi : 150, mini 40 mm

Options : dimensions sur mesure, groupe de serrage frontal @ 2 vérins preumatiquies

ORIVIA NPC L)

Capacités de pressage : 2500 x 1300, 3000 x 1300, 3500 x 1300 mm

Pression totale : 40 a 200 tonnes

Pression au cm2: 1.5a 4.2 kg

Commande par écran tactile 7 pouces SITEMENS

Options ; Plateaux chauffants & huile, plateaux intermédiaires supplémentaires, ouverture 650 mm ...

Configuration spéciale sur demande
TF -300 HW

BoRMA s PRESSE A MEMBRANE

- A THERMOFORMER

Tables dimensions 3000 x 1500 mm
Systéme chauffage

Membrane silicone

Pompe a vide 40 m3/h

Autres dimensions et options

sur demande

DSAIVIA l‘;’:l“'ﬁ":.']:‘
Largeur utile dencollage 1600 mm . LIGNE ENCOLLAGE COMPLETE POLYURETHANE
Encollage dessus/dessous e Etude sur mesure
4 4 rouleaux et deux moteurs &L
Disponible en largeur
1300 4 2200 mm
Disponible en
version encollage
1 face largeur 250 mm
a 1600 mm
Options : alimentation
automatique de colle,
mixeur, transferts a
rouleaux




SCIES / DELIGNEUSES MASSIF
SCIE A RUBAN DEDOUBLEUR

R800-RTF200
®

N JAURCO
Moteur 4 cv

Volants fonte Moteur 15 cv

Disponible en version 400, 500, 600, 800 Entraineur a vitesse variable

Options sur demande Options sur demande

NTAURCO OLD 6000
Longueur de coupe 6200 mm / Moteur 15 ¢v / Programmateur électronique a écran Moteur 7.5 ¢v / Lame @ 500
tactile / Vitesse d'avance variable / Guide motorisé a deux vitesses Hauteur de coupe 4 90° : 145 mm
Disponible en version : 2500, 3470, 4350, 5320, 8050 mm Largeur de coupea 90°: 510 mm
Options : laser, vérins presseurs, moteur 20 cv Rotation -60°/ + 45°
Autres options Options : butée escamotable,
sur demande B avance hydropneumatique
3 : a commande bi-manuelle
Moteur 10 cv

£2 8L gl

SCIES RADIALES :

Moteur 2 kw NE- ' Moteur 5.5 cv /Lame © 500

Lame © 420 mm Hauteur de coupe 2 90°: 175 mm
Hauteur de coupe 170 mm a 90° /115 mm a 45° y A Largeur de coupe a 90 °: 600 mm
Largeur de coupe : 410 mm & 90/ 290 mm a 45° I Rotation + 60°/0/-45° / Inclinaison 0 /+45°
Orientation de lame 45°-90°- -25° ' ol - Disponible en version lame @ 550 (US12)
Inclinaison de lame -45° & gauche - 3 - Disponible en version rotation

Existe en version ZS 135 N et ZS 200 N . ; ; et inclinaison lame numérisée

Options : Socle support, presseurs pneumatiques, avec affichage digital (US30)

ralentisseurs hydrauliques, afficheurs digitaux des angles, Options : butée escamotable, laser,
convoyeurs entrée et sortie... visualisation digitale de langle,

butée numérique

CENTRE DE COUPE Ty DELIGNEUSE
POUR CHARPENTE MULTILAMES

ROIVIADB V] V]
Centre de coupe 5 axes Moteur 60 cv
Lame @ 520 orientable 4 360° et inclinable a +/-90° Hauteur de délignage : 145 mm
Chargement et déchargement automatiques Vitesse d'avance 0
Programmateur a écran tactile 18.5 pouces a 50 mt/min

Options et configuration sur demande Options : lames mobiles
W moteur jusqua 125 cv,
chargement et déchargement
automatique, systéme
de transfert,
optimisation




TRONCONNEUSES
TRONCONNEUSE PNEUMATIQUE

ROA OVl 00U

Moteur 12.5 ¢cv / Lame 0 500 / Hauteur de coupe 120 mm / Commande bi manuelle
Options : butées manuelles ou pneumatiques, tables a rouleaux, chargement et déchargement automatiques

TRONCONNEUSE AUTOMATIQUE

RNOAL | R
Moteur 7.5 ¢v / Lame © 500 / Hauteur de coupe 120 mm / Pousseur numeérique
a vitesse réglable 10 4 200 m/min / Longueur de coupe jusqua 8000 mm
Options : optimisation de la longueur, purge des défauts, chargement automatique,
déchargement automatique '

TRONCONNEUSE AUTOMATIQUE ORIENTABLE

ROIVIAB C 1 _O00L
Moteur 10 cv / Lame @ 600 / Capacités de coupe 4 90° 200 x 215 mm ; 50 x 370 mm -
Rotation du groupe lame -70%/0 /+70 ° / Longueur de coupe utile 3000, 4000, 5000, 6000 mm j Lo
Options : optimisation, purge des défauts, chargement automatique, déchargement automatique
Groupe de fraisage (version « F ») i

Positionneur automatique de mesure
adaptable sur trongonneuse, scie radiale, perceuse...

Fonction butée ou pousseur
Commande a écran tactile
Longueur utile 3000/45000/6000/7000 mm

INGENIERIE

En partenariat avec nos

fabricants, nous vous
proposons |'étude et
I'optimisation de vos

installations de production :
solutions de stockage,
transferts, alimentation
automatique, empilage,
dépilage, palletisation...




MORTAISEUSES / TENONNEUSES / CONTRE PROFILEUSES

MORTAISEUSES
ROBLAND LBV  FRAMAR MC 50

MORTAISEUSE A MECHE MORTAISEUSE A CHAINE
Moteur 3 cv % Moteur 3 cv

Options : Descente automatique de la
féte, presseur preumatique

IN RO ALFA
FRAISEUSE MORTAISEUSE
A COMMANDE NUMERIQUE
Fraiseuse a 3 axes numériques
Capacités d'usinage : 2800- 180-150
Moteur 5 cv
Options : Capacité Y : 400, 1000 mm
Capacité X : 3400, changement rapide outils
ISO 30 ou HSK, unité de fraisage percage
supplémentaire, Groupe anuba, capacité Y 600 mm,

\ inclinaison controlée téte de fraisage -10 @ +90°...

MORTAISEUSE A BEDANE HORIZONTALE
Moteur 3 cv / Avance automatique de la téte TAf
Déplacement de la table par volant et blocage =
pneumatique '
Existe en version numeérique (axe X et Y)
MBO T9 et MBO T 20

Options : Moteur 4 cv, calculatrice de réglage

It

FRAISEUSE A CONTRE PROFILER

Contre profilage sans éclats avec unités de fraisage en sens
opposé o
Pergage a controle numérique 3 axes /7 . ‘ =
Encollage par injection de

colle haute pression 00

Insertion des tourillons

Changement des outils automatique

Options sur demande

TENONNEUSE

HAIVI DN
Configuration 2 4 5 arbres
Presseur pneumatique
Options :

Axes numerisés

(2 jusqua 7),

pack escalier,
rallonge de table...

STATION DE PERCAGE /
TOURILLONNAGE POUR

PORTE ET FENETRE

Pergage a controle numérique 3 axes

Encollage par injection de
colle haute pression
Insertion des tourillons

Options sur demande

CENTRE D'USINAGE
MENUISERIES

VIAS | ERV)

VVIIN

Courses axes : X-Y-Z: 4960-1930-650 mm
Configuration et options sur demarnde




MACHINES ALU PVC TABLES A ROULEAUX

& Longueur utile 3000 mm / Butée déplagable par volant / Affichage digital de la cote
TRO Ngo N N E U S ES - Blocage pneumatique de la butée / Disponible en version 4200 mm et 6000 mm,

L E . : 7 butée a positionnement manuel ou numérique

P E R 40 IVIF
Lame @ 400
Rotation 45°-0 -45°
Inclinaison 0° a 45°
Descente manuelle de la lame

e TG oM TRONCONNEUSE AUTOMATIQUE

= WP cavanTHera! 2 TETES

Lame @ 700

Orientation numeérique

de lame +20°-20°

Avance automatique Lame @ 400 / Rotation 45°-0 -45° / Inclinaison 0° a 45°

dela lame Déplacement 1 axe numérisé pour la téte mobile (manuelle version 402 IP)
Longueur maxi de coupe : 3.5, 5 ou 6 m

FRAISEUSE
A COPIER

OIVI IVIA

Capacités d'usinage :
X:330 mm, Y : 125 mm, Z 125 mm
Rotation du profil en usinage

FOM BLITZ.
= Lame @ 500 / Longueur utile de coupe 5000 mm
== Déplacement motorisé de la téte mobile
G RUG E U s E AR Inclinaison des tétes numériques
Disponible en version lames @ 550 (BLITZ 55) et
© 600 (BLITZ 60) et longueur utile de coupe 6000 mm

-

—
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CENTRE D'USINAGE 3 AXES
_FOM MODUS |

Course des axes : X : 3005 mm, Y : 355 mm, Z : 214 mm
Rotation du plan de travail pneumatique 0-90°-180°
4 presseurs pneumatiques de blocage




ASPIRATION, CABINE A VERNIS, TABLE DE PONCAGE

ASPIRATION
_FAGIDA SIE - SIL - UF |

N K A GROUPE D'ASPIRATION A SACS
SPIRATIO : BLIE Groupe de dépoussiérage 1 a 12 sacs
S i

élail??ﬂ?}q AR Débit 2200 m3 a 14100 m3

Motoventilateur de 1.5 a 15 kw
Disponible en version carénée;
avec décolmatage
électrique, conformes a la
N Directive Atex,
u rampe d'incendie,

: panneaux dexplosion,

conteneurs étanches

RIEDEX DIVl 500 1
Utilisation intérieure ou extérieure =
Groupe diaspiration mobile en dépression 8000 m3/h B IED N 450 R
Moteur 11 kw / Débit maxi 8000 m3/h I\ Ta \ '\
Surface filtrante : 49.6 m2 ~ GROUPE D'ASPIRATION
Décolmatage automatique i EN DEPRESSION ——
Conforme & la Norme EN 16770 ) Débit maxi 12000 m3/h e —————
Options : Moteur 12.8 kw ' —_
Décolmatage previmatique, - Surface filtrante ; 88 m2
version écluse 2 Décolmatage automatique
Disponible en version : Conforme Norme EN 12779
DM 120 : 1340 m3/h . E\)‘ii];ponible en ver?filon : i\
DM 160 : 2000 m3/h MD350: 9000 m3/h i
DM 200 : 3200 m3/h MD475 : 15000 m3/h l ol
DM 250 : 5000 m3/h MD3500 : 20000 m3/h “ |
DM 300 : 6000 m3/h H % |

ASPIR \ »
FILTRE A ECLUSE A DECOLMATAGE
A CONTRE COURANT
Surface filtrante de 120 a 1117 m* A\ 4B | S
Débit de 10 0004 134 100 m* /h o CENTRALE SPANESI FIXE i —
Carénage / Rampe incendie A DECOLMATAGE
Décolmatage des manches AUTOMATIQUE

par contre courant Il
Events dexplosion
Certification Atex

Montage avec bras articulé longueur

jusqu’ a 8000 mm ou sur rail aérien
Debit 150 m3/h a 1800 m3/h II

Moteur 2 ¢cva3x 7,5cv

Options : vidange automatique, Coarm
version Atex, réseau de tuyauterie

CABINE A VERNIS

L2 1 A
- w -

BLA 020

TABLE ASPIRANTE 2000 MM I
AVEC MOTEUR INTEGRE o S -
Ventilateur 2 cv

Débit 3300 m3/h

Disponible en version 1000 mm
(débit 2000 m3/h)

et 3000 mm (débit 4800 m3/h)

PA N Apb OU
CABINE OUVERTE

A FILTRE SEC SPANESI 3000 MM
Débit 13700 m*/h

Disponible en version

2000 mm (débit 8800 m3/h)

et 4000 mm (débit 18000 m3/h)
Disponible en version Atex




CHAUFFAGE ATELIER / RECYCLAGE / MANUTENTION

CHAUFFAGE

£

===

—_—

® = eEm
I

POELE A COPEAUX

Volume chauffé moyen 500 m3

Soufflerie et sonde de température

' 5,5'3\' E\\
al

ABbBK 40
GENERATEUR AIR CHAUD
Volume moyen chauffé : 17 800 m3
3 bouches de soufflage @ 300
Capaciteé : 240 000 Kcal/h

Existe en plusieurs versions

de 25 000 Keal/h a 300 000 Kcal/h

MANUTENTION
S| 190-602]

LEVE-CHARGE

Hauteur de levée 6020 mm

Capacités de charge maxi : 350 kg

Treuil manuel

Options : treuil électrique,

potence de levage,

extension de fourches,

Autres hauteurs et capacités de charge disponible

CHARIOT PORTE PANNEAU
BASCULANT

Capacité de panneaux 5200 x 2100 maxi
Poids maxi 250 kg

Basculement pour permettre la
manutention

et chargement de panneaux sur

une scie horizontale ou verticale

1\

PAR )
Capacités de charge
404250 kg
Adaptable sur potence
ou portique
Options :
basculeur pneumatique,
caisson insonorisation

RECYCLAGE

PROD O E 60

PRESSE A BRIQUETTES

Briquettes @ 60 / Moteur 10 ¢v / Production 40 a 100 kg/h

Gestion automatique des cycles / Sonde de niveau

Existe en versions ECO (E 55 eco, E 60 Eco production 15 a 60 Kg/h)

Existe en version adaptable sous groupe d'aspiration existant (série

verticale E55 et E 60 Vertical avec trémie d'adaptation)

Options disponibles : ensacheuse, groupe de refroidissement, virole de stockage
supplémentaire, raffineur

wa
i

PROD ® 60 9

PRESSE A BRIQUETTES

Trémie adaptable sous groupe d'aspiration existant / Briquettes @ 60
Moteur 7.5¢cv / Production 25 a 70 kg/h / Gestion automatique des cycles
Sonde de niveau

Options disponibles : ensacheuse, groupe de refroidissement, raffineur

PROD O IV
BROYEUR
Moteur 20 cv
Largeur de travail 700 mm
Arbre 28+ 4 couteaux
Disponible en version :
MO (largeur 350 mm)
M1 (largeur 500mm)
M1 super (largeur 700 mm)
M2, M3 (largeur 800 mm)
Options disponibles :
grille supplémentaire,
vis sans fin horizontale
ou verticale, barre aimantée




VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

DECOUVREZ NOS MACHINES D'OCCASION

nombreuses occasions récentes révisées ou en reprise directe de fabricants de machines numériques.

ET RETROUVEZ-NOUS

000 -

AGENCE

BRIS

Nicolas BRISSON
06 70 16 88 62
0981217048
nicolas@agencebrisson.com

4 Chemin de I'Ormeau
Parc d'activités de la Rose des Vents
85230 BEAUVOIR SUR MER

www.agencebrisson.com
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